
Dátum:

Prílohy/listy-

OBEC GEEGOROVCEDátumACVMAKE
Pedacie číslo:

ne aa na nano

Číslo spisu:
GOKEŽVI ONI Obec Gregorovce

Stavebný úrad

So sídlom Hlavná č. 73 080 01 Prešov
Číslo: SÚ/3828/17614/2026-Tr/45 V Prešove dňa: 19.02.2026

Stavebné povolenie
Verejná vyhláška

Obec Gregorovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia
$ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v spojenom
územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním podľa $ 39a ods. 4a $ 61 ods. 1

stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa $ 37 a
$ 62, $ 63 stavebného zákona a na základe $ 66 stavebného zákona a $ 10 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa $ 62
stavebného zákona rozhodol, že líniovú stavbu:

„Gregorovce, 25 RD - VN. TS, NN 9012595“
(ďalej v texte len „stavba“ v príslušnom gramatickom tvare)“,

ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:
SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

- Úsek 0l VN rozvody
- Úsek 02NN rozvody
- Úsek 03 OEZ
- Úsek 04 Verejné osvetlenie

PS 0l VNR rozvádzač
PS 02 Trafostanica

na pozemkoch parc. č. KN-C 673/33, 673/18, 673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 672/37,
672/38, 672/59, 425, 673/21, 672/18, KN-E 531/102, 531/115, 531/117, 531/121, 531/122,
531/123, 217/1, 531/16, 531/15, 531/13, 531/202, 531/11, 531/116, 531/120, 531/124,
S31/125, 531/17, k.ú. Gregorovce,

a ktorej stavebníkom je Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31,
04291 Košice v.z. Molčan Marián s. r. 0., Gregorovce 236, 082 66 Gregorovce (ďalej
v texte len „stavebník“),

povoľuje.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Silnoprúdové elektrické vedenia



Úsek 01 VN rozvody
Napojenie novej blokovej transformačnej stanice TS-Gregorovce je riešené odbočením z navrh. VN rozvádzača
VNRO0615-xxxx. Od navrh. VN rozvádzača VNRO65-xxxx je projektovaná VN káblová prípojka 22 kV káblami
WL 1: 3x (20-NA2XS2Y 1 x70RM/16) pre projektovanú transformačnú stanicu TS-Gregorovce. Po celej dlžke
trasy káble uložiť v chráničke KSX-PEG 160. Nad káblami budú uložené platne KAD 300. Káble uložiť v
tesnom zoskupení do trojuholníka zviazanými PVC páskami. Nad káblami položiť výstražnú fóliu. Híbka
uloženia káblov min. 1,2m - výkop 50x120cm. Na strane navrh. VN rozvádzača VNR 4K vybaviť navrh. VN
káble T- konektorom tieneným RSTI -5854-CEE01 (pre kábel 95+240mm“) + uzemnenie EAKT 1656. Na
strane trafostanice vybaviť navrh. VN káble káblovými koncovkami TI 24 (pre kábel 25+95mm?). Ako
podperný izolátor káblovej koncovky použiť zvodiče prepätia SIEMENS typ: 3EK7 300-4CF4-Z. Uzemnenie
na strane trafostanice pripojiť na navrh. uzemnenie trafostanice. Na vodotesne utesnenie VN káblov do stanice
budú použité káblové priechodky HSI 150 so západkovým systémom od firmy Hauff technik,

Úsek 02 NN rozvody
NN rozvody sú riešené odbočením z navrh. trafostanice TS-Gregorovce sa káblami 1-NAYY-J 4x240SM napoja
Jednotlivé SR skrine. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX-PEG. Chráničku utesniť a nad chráničkou
uložiť výstražnú fóliu. Káble uložiť Im resp. 0,6m od hraníc pozemkov susedných parciel. Híbka uloženia kábla
v zemi voľný terén min. 0,8m, 35x80cm, spevnené plochy 1,2m, výkop 50x120cm. Pre uzemnenie vodiča PEN,
rozpojovacích skríň uzemniť prostredníctvom troch zemniacich tyčí ZT 20 a pásu FeZn 4 x 30 mm na hodnotu
15 ohmov priebežné skrine - STN 33 2000-4-41 - čl. N2.3.2., a na hodnotu 5 ohmov koncové skrine - STN 33
2000- 4-41 - čl. N2.3.2., pás FeZn 3014mm bude uložený v spoločnej ryhe so silovým vedením. Vzdialenosť
uzemňovacieho pásu od káblov min. 19cm.

Rezervná chránička pre optiku:
V spoločnej trase s navrh. NN vedením uložiť rezervnú chráničku HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie.
Chráničku utesniť. HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou
distribučnej sústavy (nízkonapäťového káblového vedenia) v zmysle ust. $ 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce
umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude
zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE
chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica
Európskeho
parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).

Úsek 03 OEZ
Z navrh. rozpojovacích skríň SR sa káblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja navrh. elektromerové rozvádzače pre
pozemky, ktoré sa osadia na verejne prístupnom mieste. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX<-PEG 40.
Hľbka uloženia kábla v zemi min. 0,8m, výkop 35x80cm. Pre uzemnenie vodiča PEN, elm. rozvádzačov bude
použitý uzemňovací vodič FeZn $10( odbočkou cez svorky SR3), ktorý sa pripojí na spoločne uzemnenie rozpoj.
skríň a bude uloženýv spoločnej ryhe so silovým vedením. Vzdialenosť uzemňovacieho pásu od káblov min. 10cm.
Nad káblami uložiť výstražnú fóliu. Elm. rozvádzače sa osadia na verejne prístupnom mieste.

Úsek 04 Verejné osvetlenie
Z navrh. rozvádzača RVO sú káblom 1-AYKY-J] 4x25SRE (slučkovým spôsobom) napojené jednotlivé osvetľovacie
stožiare. Kábel v zemi bude po celej jeho dlžke uložený v káblovej chráničke KSX-PEG 40. Híbka uloženia kábla v
zemi min. 0,8m, výkop 35x80 cm. Pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať STN 73 6005. Nad káblami
uložiť výstražnú fóliu. Uzemnenie jednotlivých stožiarov je odbočkou (cez svorky SR3) vodičom FeZn <P 10
pripojený osvetľovací stožiar cez pripojovaciu svorku SPI.
Svietidlá a osvetľovacie stožiare:
Navrhované sú parkové oceľové pozinkované stožiare nadzemnej výšky 6m typu "STK 60/50/3". Prívod z vyzbroja
pre svietidlo je káblom CYKY-J 3x1 ,5 mm? uloženomv dutine stožiara. LED 20W. Výzbroje „SR 721/S" s istením
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odvodu pre svietidlo poistkou 10A.

PS 01 VNR rozvádzač
Jestv. VN kábel 3x (20-NA2XS2Y I[xI50RM/25) smerujúci od UV480-HX2 do jestv. TS0615-0003 prerušiť,
odkopať v dlžke cca 5-7 ma pomocou priamych 22kV spojok POLI 24/1x120-240-CEE01 ho spojiť s novými
káblami WL 1.1: 3x (20-NA2XS2Y IxIS0RM/25) smerujúcimi z navrh. VN rozvádzača.
Jestv. VN kábel 3x (22-AXEKVCE Ix150mm?) smerujúci do jestv. TS0615-0003 priamo zaústiť do navrh. VN
rozvádzača
Navrh. VN rozvádzač VNR 4K sa dostane do VN slučky na linke V-480. Po celej dížke trasy káble uložiť v
chráničke KSX-PEG 160. Nad káblami budú uložené platne KAD 300. Káble uložiť v tesnom zoskupení do
trojuholníka zviazanými PVC páskami. Nad káblami položiť výstražnú fóliu. Hlbka uloženia káblov min.l,2m-výkop 65x120cm. Pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať STN 73 6005. Na strane navrh. VN
rozvádzača VNR 4K vybaviť navrh. VN káble T- konektorom tieneným RSTI -5854-CEE0I (pre kábel
95+240mm“) + uzemnenie EAKT 1656. Na vodotesné utesnenie VN káblov do stanice budú použité káblové

priechodky HSI 150 so západkovým systémom od firmy Hauff technik.

Kompaktný rozvádzač pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí (v betónovom skelete), pre štvri káblové vývody do
630A, krátkodobý skratový prúd |6kA/ls, s indikátorom napätia (IN.NAP.), s pružinovým pohonom (PR.P.)
odpínačov. Ako betónový skelet je navrhnutá betónová bloková spínacia stanica polo zapustená, obsluhovateľná z
vonku typu EH8 - Box, Elektroharamia.
Spínacia stanica je tvorená jedným priestorom pre rozvádzač VN o štyroch resp. piatich poliach. Kiosk je vybavený
I ks dvojkrídlových dverí z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Do
vnútra kiosku nie je možný vstup.

Uzemnenie VN rozvádzača
V spínacej stanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm.
Na ňu sú pripojené všetky kostry skrini, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče , ako aj armatúry skeletu vrátane
vane, Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez
skúšobné svorky - SZI, SZ2

, vybavené mosadznými skrutkami. V. onkajšie uzemnenie, spoločne pre bleskozvod aj
technológiu VN rozv. ádzača,jJe riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť/. Z tohto pásu je
vytvorená uzemňovacia sústava okolo ( uzatvorený okruh ) bunky TS s rôznou híbkou uloženia pre vytvorenie
ekvipotenciálneho prahu (podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek, alebo
zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Bleskozvod VN rozvádzača
Úroveň ochrany pred bleskom (LPL) VN rozvádzačov je stanovená na základe charakteristickej vlastnosti (povahy)
VN rozvádzačov aje definovaná ako LPL-111.
Metóda zachytávacej sústavy je navrhnutá ako - metóda ochranného uhla, zachytávacia tyč min. 1,5m.
Ochrana pred atmosférickou elektrinou v zmysle STN EN rady 62305 - je riešená neizolovaným bleskozvodom
triedy LPS 111 (analýza rizika vykonaná podľa STN EN 62305-2). Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie VN
rozvádzačov. Zvody sú chránené uholníkom do výšky 1,6m nad terénom po skúšobné svorky. Vnútorná ochrana
pred bleskom je riešená pospájaním všetkých kovových častí k HUP.

PS 02 Trafostanica
Navrh. kiosková trafostanica s transformátorom 250kVA, Transformačnástanica bloková, s vonkajším ovládaním -
kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou, max. vonkajšie rozmery Dx šx V s
2940x 1830x2450 mm, transformátor VN/NN: 1x 250kVA, VN poistková skriňa W12/24 (DRIESCHER), NN
rozvádzač: typ 910 NSL-7K/M, výrobca Uesa GmbH.
Stavebnériešenie tvorí kompaktný celok, ktorý je zložený z dvoch monolitických častí: základov ej vane s bočnými
stenamia plochej strechy.



Účelom stavby je vytvoriť potrebné kapacity v distribučnej el. sieti pre nových žiadateľov —

odberateľov elektrickej energie v danej lokalite.

Umiestnenie stavby:
Úsek 01 VN rozvody:

Napojenie novej blokovej transformačnej stanice TS-Gregorovce je riešené odbočením z navrh. VNR
rozvádzača VNR0615-xxxx. Od navrh. VNR rozvádzača VNRO0615-xxxx je trasa káblovej VN prípojky káblom
3x (20-NA2XS2Y | x70RM/16) uloženom v chráničke KSX-PEG vedená po pozemkoch KN-C parc. č. 673/33,
673/18, 673/16, 673/15, 673/3 a pozemkoch KN-E parc. č. 531/16, 531/15, 531/13, 531/102, 531/202, 531/11.
Vedenie projektovanej VN prípojky bude ukončené v projektovanej blokovej transformačnej stanice TS-
Gregorovce.

Úsek 02 NN rozvody:

Z navrh. NN rozvádzača trafostanice sa káblami 1-NAYY-J 4x240SM napoja návrh. skrine SR. Od NN rozv.
trafostanice je NN káblové vedenie uložené v zemi v chráničke po pozemkoch KN-C parc. č. 673/33, 673/18,
673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 425, 672/18, 672/37, 672/38, 672/59, 673/21 a pozemkoch KN-E parc. č.
531/16, 531/15, 531/13, 531/102, 531/202, 531/11, 531/115, 531/116, 531/117, 531/120, 531/121, 531/122,
531/123, 531/124, 531/125, 531/17, 217/1.

Úsek 03 OEZ:

Z navrh. rozpojovacích a istiacich skríň, trafostanice sa káblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja jednotlivé elm.
rozvádzače RE.

Úsek 04 Verejné osvetlenie:

Z navrh. rozvádzača RVO sa káblom 1-AYKY-J 4x25RE napoja jednotlivé stípy VO. Navrh. NN káble a stípy
VO sa osadia na pozemkoch KN-C pare. č. 673/33, 673/18, 673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 425, 672/18,
672/37, 672/38, 672/59, 673/21 a pozemkoch KN-E parc. č. 531/16, 531/15, 531/13, 531/102, 531/202, 531/11,
531/115, S31/116, 531/117, 531/120, 531/121, 531/122, 531/123, 531/124, 531/125, 531/17, 217/1.

PS OI VNR rozvádzač:
Projektovaný VN rozvádzač 4K bude umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 673/33.

PS 02 Trafostanica:
Projektovaná transformačná stanica Gráper GKP-SIM - koncová bude umiestnená na pozemku KN-E parc. č.
531/11.

Stavebník má k dotknutým pozemkom iný vzťah vzmysle $21 ods. 1 zákona
o elektronických komunikáciách. Zároveň navrhovateľ preukázal k pozemkom iný právny
vzťah v zmysle:
Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Gregorovce,
Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce, IČO 00327051 ako povinným z vecného bremena
a Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 ako
oprávneným z vecného bremena pod č. 2595202201 zo dňa 08.01.2026 na pozemky parc. č.
KN-C 673/33, 673/74, 673/68, 673/65, 673/70, 673/72, 673/59, 673/61, 425/3, 673/240,
672/254, 673/240, 672/254, 672/258, 672/260. 672/262, 672/263, k.ú. Gregorovce.

Stavebník zároveň preukázal. že je držiteľom povolenia na distribúciu elektriny podľa zákona
č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu distribúcia
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elektriny v znení Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2007E 0257 aje
zároveň podnikom podľa $ 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických
komunikáciách evidovaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb v zozname podnikov.

Na

L.

11.

12.

13.

14.

15.

uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom obce Gregorovce v znení zmien
a doplnkov č. 4 schválených obecným zastupiteľstvom dňa 30.03.2022 uznesením č.
2/22 v súlade so záväzným stanoviskom obce Gregorovce pod č. GRE2024/253-OcÚ
zo dňa 18.11.2024.
Stavebný úrad spojil konanie o umiestnení stavy so stavebným konaním na základe
stanoviska obce Gregorovce pod č. GRE2024/273-OcÚ zo dňa 17.12.2024.
Stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej dokumentácie overenej v tomto
stavebnom konaní, ktorej spracovateľom je MJ projekt s.r.o., IČO 47535113, Štúrova
422/11, 082 22 Šarišské Michaľany.
Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia $ 75 stavebného zákona
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
Zhotoviteľ stavby bude určený stavebníkom: do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby,
stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu.
Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.
Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané
písomnou formou.
Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa,
ato od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle
ustanovení $ 46d stavebného zákona a $ 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu: na
označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín začatia
a ukončenia stavby.

. Stavba bude začatá vr. 2026 a dokončená najneskôr do 12 mesiacov od začatia
stavebných prác.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie $ 43i stavebného zákona
vzťahujúce sa na stavenisko.
Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie $ 13
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecno--technických
požiadavkách na výstavbua ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ORONNKKO, zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí
o vytýčenie existujúcich vedení, práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo
k ich poškodeniu.
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných
objektov sa nesmie používať vibračnývalec, ryhy sa musia kopaťručne.
Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané,
o čom bude vyhotovený písomný záznam.
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16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24,

Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám
a pozemkom.
Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s $ 48 ods. 3 stavebného zákona.
Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení.
Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromova drevín.
Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú
technicky spôsobilé.
Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa: práce
zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu.
Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN.
Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN obce Gregorovce o odpadoch.
Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad a orgánov
povoľujúcich stavbu, zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe,
ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie.

„Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
ustanovenia $ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok): po
uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.

Ďalšie podmienky podľa posúdenia verejného záujmu:

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných
káblových NN IkY vedení - v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 Z. z. $ 19 — Im na
každú stranu trasy podzemného vedenia: v ochrannom pásme je nevyhnutné dodržiavať
bezpečnosť práce: v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie
mechanizmami.
Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52
(bývalá 34 1050) a 73 6005.
Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich
podperných bodov vzdušnýchel. rozvodov.
Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť. aby počas výstavby boli priľahlé
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené.
Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd
obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.
Stavebník, resp. zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich
stavebnou činnosťou ohrozovať.
Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbaťna to, aby nedochádzalo k nadmernému
obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách.
Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností.
Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých
účastníkov a poukázaním na $ 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov.



35.

36.

37.

38.

Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov — odbor
starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-
2024/073040.002 zo dňa 08.11.2024:

so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s $77
zákona o odpadoch,
zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti - terénne
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v
rekultivácii,
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich
zhodnotení a zneškodnení, doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších
dokladov potrebných ku kolaudácií,
práce s nebezpečným odpadomje potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o
odpadoch.
Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých
skládok.

Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov — odbor
starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-
2024/072929-002 zo dňa 07.11.2024:

Pred začiatkom výstavby odstrániť z plochy riešeného územia invázne nepôvodné druhy
rastlín a počas výstavby udržiavať priestor stavby tak, aby sa v ňom invázne nepôvodné
druhy rastlín nevyskytovali. (povinnosť vlastníka pozemku podľa zákona č. 150/2019 Z.
z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zoznam inváznych nepôvodných druhov
rastlín je uvedený v Nariadení vlády č. 449/2019 Z. z. a spôsoby ich odstraňovania sú
uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo
lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením
v súlade s STN 83 70 10 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie najmä:
- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú
sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto
realizovať ručne,
- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez
poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov — odbor
starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-
2024/073037-002 zo dňa 15.11.2024:

Rešpektovať existujúce a povolené trasy vodných stavieb (vodovod).

Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov
uvedené v záväznom stanovisku pod č. Z-PUSR-092394/2024 zo dňa 18.11.2024:



39.

Stavebník je povinný v zmysle $ 40 pamiatkového zákona a $ 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov.

Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení
pod č. TD/NS/0815/2024/Va zo dňa 07.11.2024:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného Na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby),
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských" zariadení, ohrozeniu ich prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských
zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dní pred zahájením plánovaných prác.
V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona
o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako
„STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej
ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení. a
to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové
technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s
plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k
plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopancu kontrolnou
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie
priebehu trasy vfťtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondysú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každústranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný
predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
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podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond
vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email:
rastislav.ontkoc(dspp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu  obnaženého

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie:
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a híbku uloženia, v prípade zmeny úrovne
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č, 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k
vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150
000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa $ 284 a $ 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa$ 286, alebo$ 288 zákona
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

v zmysle $ 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
v zmysle $ 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok
boli zrealizované ku dňu kolaudácie stavby.



41. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na
písomný návrh stavebníka vydá stavebný úrad: ku kolaudačnému konaniu stavebník
predloží okrem náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) aj atesty a certifikáty všetkých
výrobkov a materiálov použitých na stavbe, od kolaudácie domových prípojok sa
v zmysle ustanovenia $ 81c písm. a) stavebného zákona upúšťa.

42. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo
dňa keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle $ 67 stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany

dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.

Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia $ 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú
zásadu. Stavebný úrad má za to, že dotknutým orgánom, ktorým bolo doručené oznámenie
o začatí stavebného konania a v stanovenej lehote sa nevyjadrili, so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.

Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 400€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do
pokladne obce Gregorovce.

Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.

Odôvodnenie
Žiadateľ, ktorým je Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042
91 Košice v.z. Molčan Marián s. r. 0., Gregorovce 236, 082 66 Gregorovce, podala dňa
16.12.2024 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
„Gregorovce, 25 RD - VN, TS, NN 9012595“, na pozemkoch pare. č. KN-C 673/33,
673/18, 673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 672/37, 672/38, 672/59, 425, 673/21, 672/18,
KN-E 531/102, 531/115, 531/117, 531/121, 531/122, 531/123, 217/1, 531/16, 531/15, 531/13,
531/202, 531/11, S31/116, 531/120, 531/124, 531/125, 531/17, k.ú. Gregorovce.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:
SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 01 VN rozvody
Úsek 02 NN rozvody
Úsek 03 OEZ

- Úsek 04 Verejné osvetlenie
PS 01 VNR rozvádzač
PS 02 Trafostanica

Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 17.03.2025 oznámil začatie stavebného konania
účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia
verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo a upozornil ich, že akékoľvek
pripomienky a námietky k navrhovanej stavbe je možné uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní a na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.



Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 25.04.2025 opakovane oznámil začatie stavebného
konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánoma organizáciám, ktoré
chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo a upozornil ich, že akékoľvek
pripomienky a námietky k navrhovanej stavbe je možné uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní a na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.

Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia
podľa $ 62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania
v stavebnom konaní dňa 28.05.2025.

V zmysle $11 ods. | písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike držiteľ povolenia
alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na
cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia elektrické vedenie a elektroenergetické
zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy. Pri povoľovaní takejto stavby stavebný
úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom
pozemku. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého rozhodnutia.

Stavebník má k dotknutým pozemkom iný vzťah vzmysle $21 ods. 1 zákona
o elektronických komunikáciách. Zároveň navrhovateľ preukázal k pozemkom iný právny
vzťah v zmysle:
Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Gregorovce,
Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce, IČO 00327051 ako povinným z vecného bremena
a Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 ako
oprávneným z vecného bremena pod č. 2595202201 zo dňa 08.01.2026 na pozemky parc. č.
KN-C 673/33, 673/74, 673/68, 673/65, 673/70, 673/72, 673/59, 673/61, 425/3, 673/240,
672/254, 673/240, 672/254, 672/258, 672/260, 672/262, 672/263, k.ú. Gregorovce.

V zmysle $11 ods. 5 zákona o energetike ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri
obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej
osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do
Jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. inak právo vlastníka na
primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa
držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej odmeny
nedohodnú každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej
jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
V zmysle zákona o energetike sa vlastníkom nehnuteľnosti rozumie vlastník, správca alebo
nájomca nehnuteľnosti.

Na tomto konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spíňa všeobecné technické
požiadavky na výstavbu podľa $47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem,
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie.

V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné
vyjadrenia od dotknutých orgánov — ich podmienky boli skoordinované a zapracované do
podmienkovej časti tohto stavebného povolenia.

Dokumentácia stavby spíňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky
rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: - ochrany záujmov spoločnosti pri
výstavbe, - komplexnosti výstavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na
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výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými
orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné
prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb.

Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje,
že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej

stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením $ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a podľa $ 61 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Gregorovce.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s $ 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň. keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Podľa $ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podaťodvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec
Gregorovce, Gregorovce, súp. č. 88, 082 66 Gregorovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Matúš Tomko
starosta obce
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Na vedomie:

ZORA

DURRNE

S

dEBB

CO/

Obec Gregorovce, IČO 00327051, Gregorovce, súp. č. 88, 082 66 Gregorovce
Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 04291 Košice
MI projekt s.r.o., IČO 47535113, Štúrova 422/1 1, 082 22 Šarišské Michaľ: any
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Inšpektorát práce Prešov, IČO 35531088, Levočská 3, 080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Okresnériaditeľstvo Hasičského a záchranného zboruv Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Plátennícka 19013/2, 821 05 Bratislava-Ružinov

. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava, Stredisko prevádz. objekt. Východ, IČO
30845572, Čapajevova 38, 080 01 Prešov

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 08001 Prešov
Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 1ČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
. Orange Slovensko, a.s., ICO 35697270, Metodova8, 821 08 Bratislava-Ružinov

Mesto Prešov — spoločný stavebný úrad
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby:
„Gregorovce, 25 RD - VN, TS, NN9012595“ bola vyvesená na úradnej tabuli obce

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby:
„Gregorovce, 25 RD - VN, TS, NN9012595“ bola zvesená z úradnej tabule obce

Pečiatka a podpis
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