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OBEC GF.EGOROVCE I
\M

Datum:

Obec Gregorovce
Stavebny trad

So sidlom Hlavna ¢&. 73 080 01 Presov
Cislo: SU/3828/17614/2026-Tr/45 V PreSove dna: 19.02.2026

Stavebné povolenie
Verejna vyhlaska

Obec Gregorovce, ako vecne a miestne prislusny stavebny urad podla ustanovenia
§ 117 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej v texte len
stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov prerokoval Ziadost stavebnika v spojenom
uzemnom konani o umiestneni stavby so stavebnym konanim podl'a § 39a ods. 4 a § 61 ods. |
stavebného zdkona a po posudeni a preskiimani Zziadosti o stavebné povolenie podl'a § 37 a
§ 62, § 63 stavebného zdkona a na zdklade § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlasky &.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvajl niektoré ustanovenia stavebného zékona a podl'a § 62
stavebného zakona rozhodol, Ze liniova stavbu:

»Gregorovee, 25 RD - VN, TS, NN_9012595¢
(dalej v texte len ..stavba* v prislu§nom gramatickom tvare)*,

ktord pozostdva z tychto stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov:
SO 01 Silnopriadové elektrické rozvody
- Usek 01 VN rozvody
- Usek 02 NN rozvody
- Usek 03 OEZ
- Usek 04 Verejné osvetlenie
PS 01 VNR rozvédzac
PS 02 Trafostanica

na pozemkoch pare. & KN-C 673/33, 673/18, 673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 672/37,
672/38, 672/59, 425, 673/21, 672/18, KN-E 531/102, 531/115, 531/117, 531/121, 531/122,
531/123, 217/1, 531/16, 531/15, 531/13, 531/202, 531/11, 531/116, 531/120, 531/124,
531/125, 531/17, k.i. Gregorovce,

a ktorej stavebnikom je Vychodoslovenska distribuéna, a.s., ICO 36599361, Mlynska 31,

042 91 Kosice v.z. Mol€an Mariin s. r. 0., Gregorovce 236, 082 66 Gregorovce (dalej
v texte len ,,stavebnik™),

povoluije.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory:

SO 01 Silnopridové elektrické vedenia



Usek 01 VN rozvody

Napojenie novej blokovej transformacnej stanice TS-Gregorovee je rieSené odbotenim z navrh. VN rozvidzata
VNRO615-xxxx. Od navrh. VN rozvédzata VNROGI5-xxxx je projektovand VN kéblova pripojka 22 kV kablami
WL 1: 3x (20-NA2XS2Y | x70RM/16) pre projektovanii transformacni stanicu TS-Gregorovce. Po celej dizke
trasy kable ulozit' v chranicke KSX-PEG 160. Nad kablami budd ulozené platne KAD 300. Kable ulozit v
tesnom zoskupeni do trojuholnika zviazanymi PVC paskami. Nad kéblami polozit' vystrazni f6liu. Hibka
ulozenia kblov min. 1,2m - vykop 50x120cm. Na strane navrh. VN rozvadzada VNR 4K vybavit navrh. VN
kable T- konektorom tienenym RSTI -5854-CEEQI (pre kébel 95+240mm?) + uzemnenie EAKT 1656. Na
strane trafostanice vybavit' navrh. VN kéble kablovymi koncovkami TI 24 (pre kébel 25+95mm?). Ako
podperny izolator kablovej koncovky pouzit zvodi¢e prepitia SIEMENS typ: 3EK7 300-4CF4-Z. Uzemnenie
na strane trafostanice pripojit’ na navrh. uzemnenie trafostanice. Na vodotesne utesnenie VN kablov do stanice
budu pouzité kdblové priechodky HSI 150 so zapadkovym systémom od firmy Hauff technik.

Usek 02 NN rozvody

NN rozvody sii rieSené odbocenim z navrh. trafostanice TS-Gregorovce sa kablami [-NAYY-J 4x240SM napoja
jednotlivé SR skrine. Kable sa ulozia v zemi v chranickich KSX-PEG. Chrani¢ku utesnit’ a nad chranickou
ulozit’ vystraznti foliu. Kable ulozit' Im resp. 0,6m od hranic pozemkov susednych parciel. Hibka ulozenia kabla
v zemi volny terén min. 0,8m, 35x80cm, spevnené plochy 1,2m, vykop 50x120cm. Pre uzemnenie vodica PEN,
rozpojovacich skrifi uzemnit' prostrednictvom troch zemniacich ty¢i ZT 20 a pasu FeZn 4 x 30 mm na hodnotu
15 ohmov priebezné skrine - STN 33 2000-4-41 - ¢l. N2.3.2., a na hodnotu 5 ohmov koncové skrine - STN 33
2000- 4-41 - €1 N2.3.2., pas FeZn 3014mm bude ulozeny v spolocnej ryhe so silovym vedenim. Vzdialenost
uzemiovacieho pasu od kablov min. 19cm.

Rezervnd chrinicka pre optiku:

V spolocnej trase s navrh. NN vedenim ulozit rezervnt chranicku HDPE 40/33 pre budiice optické vedenie.
Chranicku utesnit. HDPE chrénicka predstavuje technicku rezervu distribunej sistavy. Chrénicka je sicastou
distribucnej sustavy (nizkonapatového kablového vedenia) v zmysle ust. § 2 pism. b) bod 5 a slizi pre budiice
umiestnenie vedeni a zariadeni prevadzkovatela distribunej sustavy, ktorych zékladnym ucelom bude
zabezpecenie prevadzkovania distribucnej sistavy, jej meracich, riadiacich a ovladacich funkcii. HDPE
chranicka umoziiuje budovanie inteligentnych sieti (SMART Grid) v silade s legislativou EU (Smernica
Eurépskeho

parlamentu a Rady ¢. 2009/72/ES).

Usek 03 OEZ

Z navrh. rozpojovacich skrifi SR sa kdblami 1-AYKY-J 4xI6RE napoja navrh. elektromerové rozvadzage pre
pozemky, ktoré sa osadia na verejne pristupnom mieste. Kéble sa ulozia v zemi v chranickdch KSX<-PEG 40.
Hibka ulozenia kabla v zemi min. 0.8m, vykop 35x80cm. Pre uzemnenie vodi¢a PEN, elm. rozvadzatov bude
pouzity uzemiiovaci vodi¢ FeZn ¢10( odbockou cez svorky SR3), ktory sa pripoji na spoloéne uzemnenie rozpoj.
skrii a bude uloZeny v spolotnej ryhe so silovym vedenim. Vzdialenost uzemiiovacieho pasu od kablov min. 10cm.
Nad kdblami uloZit' vystrazni foliu. Elm. rozvadzate sa osadia na verejne pristupnom mieste.

Usek 04 Verejné osvetlenie

Z navrh. rozvadzata RVO sii kéblom 1-AYKY-J 4x25RE (sluckovym spdsobom) napojené jednotlivé osvetlovacie
stoziare. Kdbel v zemi bude po celej jeho dizke ulozeny v kablovej chranicke KSX-PEG 40. Hibka ulozenia kabla v
zemi min. 0.8m, vykop 35x80 cm. Pri subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat STN 73 6005. Nad kablami
ulozit' vystrazni foliu. Uzemnenie jednotlivych stoZiarov je odbockou (cez svorky SR3) vodicom FeZn <P 10
pripojeny osvetlovaci stoZiar cez pripojovaciu svorku SP1.

Svietidld a osvetlovacie stoziare:

Navrhované st parkové ocelové pozinkované stoziare nadzemnej visky 6m typu "STK 60/50/3". Privod z vyzbroja
pre svietidlo je kablom CYKY-J 3x1 ,5 mm* ulozenom v dutine stoziara. LED 20W. Vyzbroje .SR 721/§8" s istenim
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odvodu pre svietidlo poistkou 10A.

PS 01 VNR rozvadza¢

Jestv. VN kabel 3x (20-NA2XS2Y IxISORM/25) smerujici od UV480-HX2 do jestv. TS0615-0003 prerusit,
odkopat’ v dizke cca 5-7 ma pomocou priamych 22kV Sp0_|0k POLJ 24/1x120-240-CEEO! ho spojit' s novymi
kablami WL 1.1: 3x (20-NA2XS2Y Ix150RM/25) smerujiicimi z navrh. VN rozvadzada.

Jestv. VN kabel 3x (22-AXEKVCE 1x150mm?) smerujici do jestv. TS0613-0003 priamo zatstit' do navrh. VN
rozvadzaca

Navrh. VN rozvadzat VNR 4K sa dostane do VN slucky na linke V-480. Po celej dizke trasy kable ulozit v
chranicke KSX-PEG 160. Nad kablami budd ulozené platne KAD 300. Kéble ulozit' v tesnom zosl\up;m do
trojuholnika zviazanymi PVC péskami. Nad kablami polozit vystrazni foliu. Hibka ulozenia kablov min.|2m -
vykop 65x120cm. Pri sibehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat STN 73 6005. Na strane navrh. VN
rozvadzata VNR 4K vybavit navrh. VN kéble T- konektorom tienenym RSTI -5854-CEEOI (pre kabel
95+240mm?) + uzemnenie EAKT 1656. Na vodotesné utesnenie VN kéblov do stanice budu pouzité kablové
priechodky HSI 150 so zapadkovym systémom od firmy Hauff technik.

Kompaktny rozvadza¢ pre instaldciu vo vonkajSom prostredi (v beténovom skelete), pre $tyri kablové vyvody do
630A, kratkodoby skratovy prid 16kA/ls, s indikdtorom napitia (IN.NAP.), s pruzinovym pohonom (PR.P.)
odpinacov. Ako beténovy skelet je navrhnuta beténova blokové spinacia stanica polo zapustend, obsluhovatel'na z
vonku typu EHS - Box, Elektroharamia.

Spinacia stanica je tvorend jednYm priestorom pre rozvédza¢ VN o Styroch resp. piatich poliach. Kiosk je vybaveny
I ks dvojkridlovych dveri z hlinikovej zliatiny. ktoré vyhovuji elektrodynamickym téinkom skratovych pradov. Do
vnitra kiosku nie je mozny vstup.

Uzemnenie VN rozvadzaca

V spinacej stanici je vytvorend vniitornd ochrannd uzemiovacia siet, realizovand zemniacim pasom FeZn 30x4mm.
Na fiu sit pripojené vSetky kostry skrini. ocelové konstrukcie a ochranné vodice , ako aj armatiiry skeletu vrdtane
vane. Siet’ je spolocnd pre vsetky elektrické zariadenia a je vyvedend na vonkajsie uzemnenie v dvoch bodoch cez
skusobné svorky - SZI, SZ2 , vybavené mosadznymi skrutkami. Vonkajsie uzemnenie, spoloéne pre bleskozvod aJ
technoldgiu VN rozv adzaca Je rieSené pasom FeZn 30x4 pdsovym zemni¢om /vid' vykresové ¢ast /. Z tohto pdsu je
vytvorend uzemiovacia ststava okolo ( uzatvoreny okruh ) bunky TS s roznou hibkou uloZenia pre vytvorenie
ekvipotencidlneho prahu (podfa STN 33 2000-5-54). Spoje st riesené pomocou uzemrovacich svoriek, alebo
zvdranim chrdnené proti kordzii asfaltovym néterom.

Bleskozvod VN rozvidzaca

Uroveii ochrany pled bleskom (LPL) VN rozvadzacov je stanovend na zaklade charakteristickej vlastnosti (povahy)
VN rozvadzacov a je definovana ako LPL-111.

Met6da zachytavacej sistavy je navrhnutd ako - metéda ochranného uhla, zachytavacia ty¢ min. 1,5m.

Ochrana pred atmosférickou elektrinou v zmysle STN EN rady 62305 - je riesend neizolovanym bleskozvodom
triedy LPS I (analyza rizika vykonand podl'a STN EN 62305-2). Bleskozvod vyuZiva spolotné uzemnenie VN
rozvadzacov. Zvody s chrénené uholnikom do vy¥sky 1.6m nad terénom po skisobné svorky. Vndtornd ochrana
pred bleskom je rieSend pospajanim vSetkych kovovych ¢asti k HUP.

PS 02 Trafostanica

Navrh. kioskova trafostanica s transformatorom 250kVA, Transformacna stanica blokova, s vonkajsim ovladanim -
kompletne zmontovand zostava s instalovanou VN a NN technoldgiou, max. vonkajsie rozmery D x § x V =
2940x1830x2450 mm. transformator VN/NN: 1x 250kVA. VN poistkové skrifia W12/24 (DRIESCHER), NN
rozvadzac: typ 910 NSL-7K/M, vyrobca Uesa GmbH.

Stavebné rieSenie tvori kompaktny celok, ktory je zloZeny z dvoch monolitickych Gasti: zékladov ¢j vane s bocnymi
stenami a plochej strechy.



Utelom stavby je vytvorit' potrebné kapacity v distribucnej el. sieti pre novych Ziadatel'ov —
odberatel'ov elektrickej energie v danej lokalite.

Umiestnenie stavby:
Usek 01 VN rozvody:

Napojenie novej blokovej transformacnej stanice TS-Gregorovce je rieSené odbodenim z navrh. VNR
rozvadzata VNRO615-xxxx. Od navrh. VNR rozvadzata VNRO615-xxxx je trasa kablovej VN pripojky kablom
3x (20-NA2XS2Y | x70RM/16) ulozenom v chrénicke KSX-PEG vedend po pozemkoch KN-C parc. ¢. 673/33,
673/18, 673/16, 673/15, 673/3 a pozemkoch KN-E parc. ¢. 531/16, 531/15, 531/13, 531/102, 531/202, 531/11.
Vedenie projektovanej VN pripojky bude ukoncené v projektovanej blokovej transformaénej stanice TS-
Gregorovece.

Usek 02 NN rozvody:

Z navrh. NN rozvidzaca trafostanice sa kablami |-NAYY-J 4x240SM napoja navrh. skrine SR. Od NN rozv.
trafostanice je NN kablové vedenie ulozené v zemi v chranicke po pozemkoch KN-C parc. & 673/33, 673/18,
673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 425, 672/18, 672/37, 672/38, 672/59, 673/21 a pozemkoch KN-E parc. ¢.
531/16, 531/15, 531/13, 531/102, 531/202, 531/11, 531/115, 531/116, 531/117, 531/120, 531/121, 531/122,
531/123, 531/124, 531/125, 531/17, 217/1.

Usek 03 OEZ:

Z navrh. rozpojovacich a istiacich skrifi, trafostanice sa kdblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja jednotlivé elm.
rozvadzace RE.

Usek 04 Verejné osvetlenie:

Z navrh. rozvidzaca RVO sa kiblom 1-AYKY-J 4x25RE napoja jednotlivé stipy VO. Naveh. NN kéble a stipy
VO sa osadia na pozemkoch KN-C parc. ¢. 673/33, 673/18, 673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 425, 672/18,
672/37, 672/38, 672/59, 673/21 a pozemkoch KN-E parc. ¢. 531/16, 531/15, 531/13, 531/102, 531/202, 531/11,
531/115, 5317116, 531/117, 531/120, 531/121, 531/122, 531/123, 531/124, 531/125, 531/17, 217/1.

PS 01 VNR rozvadzac:
Projektovany VN rozvadza¢ 4K bude umiestneny na pozemku KN-C pare. &. 673/33.

PS 02 Trafostanica:
Projektovand transformacné stanica Graper GKP-SIM - koncova bude umiestnend na pozemku KN-E parc. &.
531/11.

Stavebnik ma k dotknutym pozemkom iny vztah vzmysle §21 ods. | zakona
o elektronickych komunikdcidch. Zaroven navrhovatel’ preukazal k pozemkom iny pravny
vztah v zmysle:

Zmluvy o uzatvoreni budicej zmluvy o zriadeni vecného bremena medzi Obcou Gregorovee,
Gregorovee 88, 082 66 Gregorovee, ICO 00327051 ako povinnym z vecného bremena
a Vychodoslovenskéd distribu¢nd, a.s., Mlynskd 31, 042 91 Kogice, ICO 36599361 ako
opravnenym z vecného bremena pod (':. 2595202201 zo diia 08.01.2026 na pozemky parc. ¢.
KN-C 673/33, 673/74, 673/68, 673/65, 673/70, 673/72, 673/59, 673/61, 425/3, 673/240,
672/254, 673/240. 672/254, 672/258, 672/260. 672/262, 672/263, k.G. Gregorovce.

Stavebnik zdroven preukazal. Ze je drzitelom povolenia na distriblciu elektriny podl'a zakona
€. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v rozsahu distribtcia
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elektriny v zneni Rozhodnutia Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi ¢. 2007E 0257 aje
zéroven podnikom podla § 3 pism. a) zdkona ¢&. 452/2021 Z.z. o elektronickych
komunikaciach evidovanym Uradom pre reguldciu elektronickych komunikécii a postovych
sluzieb v zozname podnikov.

Na uskutoCnenie stavby sa urcéuju tieto podmienky:

11.

12.

13:

14.

15.

Navrhovana stavba je v silade s izemnym plinom obce Gregorovee v zneni zmien
a doplnkov ¢. 4 schvilenych obecnym zastupitel’stvom diia 30.03.2022 uznesenim ¢&.
2/22 v sulade so zaviiznym stanoviskom obce Gregorovee pod & GRE2024/253-OcU
zo dia 18.11.2024.

Stavebny drad spojil konanie o umiestneni stavy so stavebnym konanim na zdklade
stanoviska obce Gregorovee pod ¢. GRE2024/273-OcU zo diia 17.12.2024.

Stavba bude uskutoénena podla vypracovanej projektovej dokumentdcie overenej v tomto
stavebnom konani, ktorej spracovatelom je MJ projekt s.r.o., ICO 47535113, Stdrova
422/11, 082 22 Sarisské Michalany.

Stavebnik zabezpeCi vytycenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zakona
osobou oprdvnenou vykondvat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

Zhotovitel' stavby bude urceny stavebnikom; do 15 dni od uréenia zhotovitel'a stavby,
stavebnik jeho meno (ndzov) a adresu oznami stavebnému tradu.

Stavebnik preukéZe zhotovitel'ovi stavby préva a povinnosti, ktoré vyplyvajii z tzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia.

Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebnikom a zhotovitelom bude vykonané
pisomnou formou.

Na stavbe bude zavedeny stavebny dennik, ktory bude viest' poverena osoba zhotovitela,
ato od prvého dila pripravnych pric, az do ukonenia stavebnych prac v zmysle
ustanoveni § 46d stavebného zakona a § 28 Vyhlasky ¢&. 453/2000 Z. z.. ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste vhodnym spdsobom oznadit stavbu; na
oznaceni je potrebné uviest' kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vratane &isla
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvediceho s tel. kontaktom a termin zadatia
a ukoncenia stavby.

. Stavba bude zacatd vr. 2026 a dokonena najneskdér do 12 mesiacov od zacatia

stavebnych préc.

Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrziavat ustanovenie § 43i stavebného zékona
vzt'ahujlce sa na stavenisko.

Stavebnik. resp. zhotovitel' je povinny pocas vystavby dodrziavat ustanovenie § 13
Vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecno-technickych
pozladavkach na vystavbu a d'alSie predpisy tykajlce sa bezpe¢nosti price a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0sob na stavenisku v zmysle prislusnych ustanoven{
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavemsko

Pred zahajenim zemnych pric stavebnik poZiada jednotlivych spravcov sieti
0 vyty&enie existujicich vedeni; price potom bude uskuto&iiovat’ tak, aby nedoslo
Kk ich poSkodeniu.

V ochrannych pasmach podzemnych inZzinierskych sieti a v blizkosti nadzemnych
objektov sa nesmie pouzivat’ vibra¢ny valec, ryhy sa musia kopat’ ru¢ne.

Ak priacami budd obnaZené podzemné vedenia, tak nasledne ku kone&nému
zasypavaniu ryhy stavebnik resp. zhotovitel’, bude prizyvat’ aj zodpovednych
pracovnikov tych sprivcov sieti, ktorych obnaZené vedenia maji byt zasypané,
o ¢om bude vyhotoveny pisomny zdznam.
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16.
17.
18.
19;
20.

21

22,

23,

24.

Vykopy askladky nesm( znemoziovat pristup alebo prijazd k susednym stavbam
a pozemkom.

Stavebnik je povinny zemné préce realizovat’ v stlade s § 48 ods. 3 stavebného zakona.
Pri stavebnych pracach nesmie byt narusend stabilita vedl'ajsich stavieb alebo zariadeni.
Pri vystavbe sa zakazuje poskodzovat korefiovii stistavu stromov a drevin.

Stavebnik, resp. zhotovitel' je povinny pouZivat' na stavbe iba zariadenia, ktoré su
technicky spdsobilé.

Stavebnik, resp. zhotovitel' pri ndjdeni nezakresleného kébla alebo poskodenia
telekomunikacného kébla bude bezodkladne informovat® jeho prevadzkovatela; prace
zastavi a urobi zabezpecenie proti pripadnému d’al§iemu poskodeniu.

Pri stavbe a jej uskuto¢iiovani musia byt' dodrzané vSeobecné technické poziadavky na
uskuto¢riovanie stavieb v zmysle stavebného zékona a prislusné STN.

Odpad vzniknuty stavebnymi pracami stavebnik musi likvidovat v stlade so zdkonom ¢&.
79/2015 Z. z., 0 odpadoch a v stilade s VZN obce Gregorovee o odpadoch.

Zhotovitel stavby bude povinne respektovat’ nariadenia odborného dozoru, inspekénych a
kontrolnych orgdnov, orgdnov vykondvajucich §titny stavebny dohlad a orgénov
povolujucich stavbu; zaroveri je povinny splnit’ si ohlasovaciu povinnost’ zavad na stavbe,
ktoré by ohrozovali bezpecnost’ a zdravie.

- Stavbu nemoZno zacat’, pokial’ rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’ v zmysle

ustanovenia § 52 zikona & 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok); po
uplynuti 15-diiovej lehoty od dorucenia tohto rozhodnutia si stavebnik zabezpeti
vyznacenie pravoplatnosti stavebného povolenia na tunajSom stavebnom urade.

DalSie podmienkyv podl’a posiidenia verejného zaujmu:

26.

21.

28.

29,

30.

31.

32.

33

34.

Stavebnik, resp. zhotovitel' je povinny respektovat ochranné pasma od podzemnych
kablovych NN 1kV vedeni - v zmysle Zakona o energetike ¢. 70/1998 Z. z. § 19 — Im na
kazdu stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pasme je nevyhnutné dodrziavat
bezpecnost’ price: v ochrannych pasmach zemné price vykondvat vyluéne ru¢ne a nie
mechanizmami.

Pripadny subeh alebo krizovanie je potrebné riesit’ v zmysle platnych STN 33 2000-5-52
(byvala 34 1050) a 73 6005.

Stavebné préce budu organizované tak, aby nedoslo k naruSeniu stability jestvujucich
podpernych bodov vzdusnych el. rozvodov.

Stavebnik, resp. zhotovitel' je povinny zabezpecit. aby pocas vystavby boli prilahlé
komunikécie v pripade znecistenia bezodkladne vy¢istené.

Stavebnik, resp. zhotovitel' pocas vystavby nesmie obmedzovat pristup a prejazd
obsluznych vozidiel, najma vozidiel technickej, zdravotnej a hasi¢skej sluzby.

Stavebnik, resp. zhotovitel' nesmie cesty a miestne komunikacie a premavku na nich
stavebnou ¢innostou ohrozovat'.

Zhotovitel je povinny pocas stavebnych prac dbat na to, aby nedochadzalo k nadmernému
obmedzeniu premavky na pozemnych komunik4ciach.

Okolie stavby nesmie byt stavebnou ¢innostou a jej dosledkami nadmerne obtazované
a zaroven ani obmedzované bezné uzivanie susednych nehnutel'nosti.

Prace budu vykondvané s dérazom na zabezpelenie bezpe¢nosti vietkych dotknutych
ucastnikov a poukdzanim na § 58 zakona ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni
neskorsich predpisov.



35.

38.

Stavebnik je povinny dodrzat podmienky Okresného tradu Prefov — odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie uvedené vo vyjadreni pod & OU-PO-OSZP3-
2024/073040.002 zo diia 08.11.2024:

so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécie (skupina 17) nakladat v sulade s §77
zdkona o odpadoch,

zabezpecit' zhodnotenie vykopovej zeminy prednostne pri vlastnej ¢innosti - terénne
apravy alebo ulozenim na sklddku inertnych odpadov alebo na sklddku, ktora je v
rekultivdcii,

viest' a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, s ktorymi naklada. a o ich
zhodnoteni a zneskodneni, dolozenim zmliv o odbere nebezpeénych odpadov a d’alsich
dokladov potrebnych ku kolaudacii,

prace s nebezpe¢nym odpadom je potrebné zabezpe¢it odborne spdsobilou firmou,

v pripade zneSkodiovania odpadu ukladanim na skladku zabezpe¢it' zneskodnenie odpadov
na povolenych a prevadzkovanych skladkach pre jednotlivé kategérie v zmysle zakona o
odpadoch.

Pocas prac a po ukonceni stavby je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych, tzv. divokych
skladok.

. Stavebnik je povinny dodrzat podmienky Okresného uradu PreSov — odbor

starostlivosti o Zivotné prostredie uvedené vo vyjadreni pod & OU-PO-OSZP3-
2024/072929-002 zo dna 07.11.2024:

Pred zaciatkom vystavby odstranit’ z plochy rieSeného Gzemia invézne nepovodné druhy
rastlin a pocas vystavby udrziavat' priestor stavby tak, aby sa v fiom invdzne nepdvodné
druhy rastlin nevyskytovali. (povinnost’ vlastnika pozemku podl'a zdkona ¢&. 150/2019 Z.
z. oprevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych nepdvodnych druhov
aozmene adoplneni niektorych zdkonov). Zoznam invéznych nepdvodnych druhov
rastlin je uvedeny v Nariadeni vlady ¢. 449/2019 Z. z. a spdsoby ich odstrafiovania st
uvedené v prilohe & 2 vyhldsky MZP SR & 450/2019 Z. z.. ktorou sa ustanovuja
podmienky a spdsoby odstrafiovania invaznych nepdvodnych druhov.

Stavebnik pocas realizacie stavby zabezpeéi ochranu zostavajicich drevin rasticich mimo
lesa na vSetkych parcelach dotknutych stavebnymi objektmi pred poskodenim a znigenim
v stilade s STN 83 70 10 Ochrana prirody OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej
vegetacie najmé:

- ochranu koreniového priestoru pred zhutnenim vo vzdialenosti min 2,5 m od kmefa, nesmu
sa prerusit’ korene hrubSie ako 3 c¢m, v pripade vykopov v korefiovom priestore tieto
realizovat rucne,

- ochranu kmeiia pred mechanickym poskodenim debnenim do vysky min 2 m bez
poskodenia stromu a nesmie sa umiestnit’ bezprostredne na korefiové nabehy,

- ochranu koruny vyviazanim konarov, bez orezu konarov,

. Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky OKkresného tradu PreSov — odbor

starostlivosti o Zivotné prostredie uvedené vo vyjadreni pod & OU-PO-OSZP3-
2024/073037-002 zo diia 15.11.2024:

Respektovat existujlice a povolené trasy vodnych stavieb (vodovod).

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky Krajského pamiatkového tradu Prelov
uvedené v zdviiznom stanovisku pod & Z-PUSR-092394/2024 zo diia 18.11.2024:



39.

Stavebnik je povinny v zmysle § 40 pamiatkového zakona a § 127 zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Gizemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov oznamit’ kazdy
archeologicky nélez Krajskému pamiatkovému uradu PreSov a urobit’ nevyhnutné
opatrenia, aby sa nélez neposkodil alebo neznicil.

Zaciatok zemnych prac stavebnik ohldsi v predstihu 3 pracovnych dni Krajskému
pamiatkovému tradu Presov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky SPP distribucia a.s. uvedené vo vyjadreni
pod ¢. TD/NS/0815/2024/Va zo dia 07.11.2024:

Pred realizdciou zemnych pric a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je
stavebnik povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie existujicich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného Na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

v zdujme predchddzania poskodeniam plyndrenskych' zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky
a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykondva vytyCovanie plyndrenskych
zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebnik je povinny ozndmit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast' E-sluzby) najneskor 3 pracovné dni pred zahdjenim pldnovanych préc.
V pripade neozndmenia zacatia prac upozorniujeme, ze SPP-D moze podat’ podnet na trad
pre reguldciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpec¢nostnom pasme plyndrenského zariadenia uloZit” podl'a ustanoveni Zakona
o energetike pokutu vo vyske 300.-€ az 150 000,-€,

stavebnik je povinny zabezpec€it' pristupnost’ plyndrenskych zariadeni po¢as realizacie
C¢innosti z dévodu potreby prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly
prevadzky. udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skusok oprav. rekonstrukcie
(obnovy) plynéarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoznit’ zéstupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizdcie ¢innosti v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda
stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého (dalej ako
»STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej
ako ,,VTL") plynovodu, az po predchadzajicom vytyéeni tychto plynarenskych zariadeni. a
to vyhradne rucne. bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvysenou opatrnostou, za
dodrzania STN 73 3050. a to pokial' sa jednd o vykopové, ako aj bezvykopové
technoldgie.,

pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovodu. inym spdsobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s
plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochéddza, v mieste priblizenia k
plynarenskému zariadeniu) obnaZit' plynérenské zariadenie ruéne kopancu kontrolnou
sondou pre overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktie? overenie
priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlacacicho) zariadenia, pricom technické parametre
uvedenej sondy st neoddeliteI'nou prilohou tohto stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat vyhradne ru¢ne alebo

bezvykopovou metddou s rucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny
predlozit’ SPP-D realiza¢nti projektovii dokumentaciu a vopred poziadat o stanovenie
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podmienok na vykondvanie takychto préc,

vykonévanie zemnych prac bezvykopovou metddou bez ruéne kopanych kontrolnych sond
vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakdzané,

ak pri zemnych précach ddjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat' pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email:
rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaZeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej f6lie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia
s nimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebnik je povinny zabezpecit' odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas
celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terénne
apravy. ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Urovne
terénu poZadujeme vSetky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’ do novej
urovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP D, vritane poskodenia izolacie potrubia, musi byt
ihned’ ohlédsené SPP-D na tel. ¢, 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest' k
vaznemu ohrozeniu zivota, zdlawa a majetku verejnosti,

upozoriiujeme, ze SPP-D moéze pri vsetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Urad pre reguldciu siet ‘ovych odvetvi, ktory je opravneny za
porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpetnostnom pasme plynérenského
zariadenia ulozit' podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150
000,- €, poskodenim plynérenského zariadenia méze dojst aj k spachaniu trestného &inu
vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢&inu poskodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podl'a§ 286, alebo§ 288 zakona
¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrZiavat ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmi 702 01, 702 02,

stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit” existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo
ich ochrannych a/alebo bezpe¢nostnych pasiem,

stavebnik je povinny pri stubehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat &innosti ako ani
umiestfiovat’ stavby. kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela
distribucnej siete v bezpecnostnom pasme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat stavby.

Stavebnik zabezpe¢i, aby kone¢né terénne upravy a spitna povrchova tprava rozkopavok
boli zrealizované ku diiu kolaudacie stavby.



41. Stavba sa bude moct’ uzivat’ iba na ziklade kolaudacného rozhodnutia, ktoré na
pisomny navrh stavebnika vyda stavebny urad; ku kolauda¢nému konaniu stavebnik
predlozi okrem nélezitych dokladov (tzv. reviznych sprav) aj atesty a certifikaty vietkych
vyrobkov a materidlov pouzitych na stavbe; od kolauddcie domovych pripojok sa
v zmysle ustanovenia § 81c pism. a) stavebného zakona upusta.

42. Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa zo stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo
dnia ked’ nadobudlo pravoplatnost’ v zmysle § 67 stavebného zikona.

Rozhodnutie o namietkach acastnikov konania:
V' konani neboli vznesené ndmietky zo strany Gcastnikov konania ani zo strany
dotknutych orgdnov, ktoré chrania verejné zaujmy podl'a osobitnych predpisov.

Stavebny arad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zakona koncentra¢ni
zésadu. Stavebny Urad mad za to, ze dotknutym organom, ktorym bolo doruc¢ené oznamenie
o zacati stavebného konania a v stanovenej lehote sa nevyjadrili, so stavbou z hl'adiska nimi
sledovanych zaujmov suhlasia.

Ziadost' o stavebné povolenie bola spoplatnena podla polozky 60 pism. g) zdkona ¢.
145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch sumou 400€. Spravny poplatok ziadatel' uhradil do
pokladne obce Gregorovce.

Tunajsi stavebny trad upozorfiuje stavebnika na povinnost oznamit stavebnému tGradu
zacatie stavby.

Odovodnenie

Ziadatel', ktorym je Vychodoslovenska distribuéna, a.s., ICO 36599361, Mlynska 31, 042
91 KoSice v.z. Mol¢an Marian s. r. 0., Gregorovee 236, 082 66 Gregorovce, podala diia
16.12.2024 na tunajSom stavebnom urade Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
»Gregorovee, 25 RD - VN, TS, NN_9012595%, na pozemkoch pare. & KN-C 673/33,
673/18, 673/16, 673/15, 673/3, 673/6, 673/7, 672/37, 672/38, 672/59, 425, 673/21, 672/18,
KN-E 531/102, 531/115, 531/117, 531/121, 531/122, 531/123, 217/1, 531/16, 531/15, 531/13,
5317202, 531/11, 531/116, 531/120, 531/124, 531/125, 531/17, k.4. Gregorovce.

Stavba pozostdva z tychto stavebnych objektov a prevadzkovych stuborov:
SO 01 Silnopradové elektrické rozvody
- Usek 01 VN rozvody
- Usek 02 NN rozvody
- Usek 03 OEZ
- Usek 04 Verejné osvetlenie
PS 01 VNR rozvadzac
PS 02 Trafostanica

Tunajsi stavebny urad listom zo diia 17.03.2025 oznamil zacatie stavebného konania
ucastnikom formou verejnej vyhlasky a dotknutym orgédnom a organizéciam, ktoré chrania
verejné zdujmy podla osobitnych predpisov jednotlivo aupozornil ich, Ze akékolvek
pripomienky a namietky k navrhovanej stavbe je mozné uplatnit najneskor na udstnom
pojednévani a na neskor podané namietky sa nebude prihliadat’.
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